LABORATORUL DE CARIERA DEALUL LUI TEFIC

ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA — AFER

AUTORIZATIE

' Seria AL, Nr.594/2018

detinut de cétre persoana juridica:

cu sediul in ISACCEA,
TULCEA, inregistrata la Oficiul National al
este autorizat pentru efectuarea urmatoare

BEN-ARI NEGEV INDUSTRIAL S.R.L.

produselor feroviare mentionate in anexa.

sale periodice.

Data eliberarii: 27.11.2018

Prezenta autorizatie este valabila pana la data

DIRECTOR GENERAL;}:
Marian — Mi ;

[

STR.CLOSCA, NR.1, BLOC 1, SCARA A, ETAJ P, AP.1, JUDETUL
Registrului Comertului sub nr. J36/444/2006,
lor categorii de incercéri si verificari specifice

de 26.11.2028, cu conditia vizarii

VIZE PERIODICE

|

Valabil-pana la
26 noiembrie 2020

|

DIRECTOR
GENERAL,

Valabil pana la
2.8 NelEMBRLE, 2022

DIRECTOR
GENERAL,

Valabil pana la

DIRECTOR
GENERAL,

LS

Valabil pana la

DIRECTOR
GENERAL,

L.S

Valabil pana la

DIRECTOR
GENERAL,




categoria de incercari si determinéri mentionati in tabel.

Anexa la
AUTORIZATIA
Seria: AL, Nr. 594 /2018

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor din Roménia nr.410/1999 privind indeplinirea
conditiilor previzute in normele tehnice specifice domeniului feroviar i metrou pentru efectuarea
incercérilor si verificdrilor de laborator, in tgmeiul Hotérdrii Guvernului Romaéniei nr.626/1998 cu
modificarile si completirile ulterioare se autorizeazi LABORATORUL DE CARIERA DEALUL LUI
TEFIC, amplasat in incinta Carierei DEALUL LUI TEFIC, localitatea Isaccea, judeful Tulcea, pentru

CN:;' Denumirea incercarii Document de referinta
Agregate. Determinarea caracteristicilor generale ale SREN 13430:2003
1 a ie Eltel;)r Preleviéri de probe SR EN 13450:2003/AC:2004
ELCRaltioL. PR SR EN 932-1:1998
: e s o 'C.S. CNCF nr.184/2005
5 Aﬁl:%g;lc.eietenmnarea granulozitdtii. Analiza granulometrica SR EN 13450-2003/AC-2004
P ; SR EN 933-1:2012
C.S. CNCF nr.184/2005
. | 1 ) SR EN 13450:2003
3 | Agregate. Determinarea continutului de particule fine. SR EN 13450:2003/AC-2004
SR EN 933-1:2012
. . ! . C.S. CNCF nr.184/2005
4 ﬁ)%rrgvgate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de SR EN 13450:2003/AC-2004
. SR EN 933-4:2008
5 | Agregate. Determinarea lungimii granulelor C.S. CNCF nr.184/2005
i Bt & ‘ SR EN 13450:2003/AC:2004
. . C . e C.S. CNCF nr.184/2005
6 | Agregate. Determinarea continutului de impuritafi. SR EN 13450:2003/AC-2004
C.S. CNCF nr.184/2005
7 Agregate. Determinarea caracteristicilor petrografice si SR EN 13450:2003/AC:2004
mineralogice. Metoda simplificata. SR EN 932-3:1998/A1:2004
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